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Fluke 114 true RMS

MULTIMETRY CYFROWE

114

Odczyty prawdziwej wartości skutecznej 
TRMS 

Prąd zmienny 

Ilość cyfr na wyświetlaczu 6000 

Podświetlanie ● 

Bargraf ● 

AutoVolt: Automatyczny wybór napięcia 
zmiennego/stałego 

●

VoltAlert™, bezdotykowe wykrywanie 
napięcia 

-

Wbudowany termometr do zastosowań 
ciepłowniczych, wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych

-

LoZ: Niska impedancja wejścia zapobie-
gająca efektowi napięcia szczątkowego 

● 

Min./maks./średnia do rejestracji wahań 
sygnału 

● 

Rezystancja, ciągłość obwodów ● 

Częstotliwość, pojemność, test diody -

Pomiar mikroamperów do testu czujni-
ków płomieni 

-

Zatrzymanie wskazań wyświetlacza ● 

Automatyczne/ręczne ustawianie zakresów ● 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii ● 

Niewielka torba z odłączanym futerałem ● 

Funkcje Maks. zakres Maksymalna 
rozdzielczość

114 

Napięcie stałe 600 V 1 mV ±(0,5%+2) 

Napięcie przemienne 600 V 1 mV ±(1,0%+3) 

Prąd stały 10,00 A 1 mA -

Prąd przemienny 10,00 A 0,01 A -

Rezystancja 40 MΩ 0,1 Ω ±(0,9%+1) 

Pojemność 10000 μF 1 nF -

Częstotliwość 50 kHz 0,01 Hz -

Temperatura -40°C/+400°C 0,1°C -

Multimetr elektryczny 114
Model 114 jest idealny do diagnostyki elektrycznej i prze-
prowadzania prostych testów typu „działa/nie działa” w 
układach elektrycznych obiektów mieszkalnych i biurowo-
handlowych. Posiada on wszystkie podstawowe funkcje, a 
także funkcję zapobiegającą błędom odczytu powodowa-
nym przez napięcie szczątkowe.

Charakterystyka
AutoVolt: Automatyczny wybór napięcia zmien-
nego/stałego. 
Duży, biały wyświetlacz LED z podświetleniem 
ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach 
Rezystancja i ciągłość obwodów 
Min./maks./średnia do rejestracji wahań sygnału 
Klasa bezpieczeństwa KAT. III 600 V 
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