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Fluke 116 true RMS

MULTIMETRY CYFROWE

116

Odczyty prawdziwej wartości skutecznej 
TRMS 

Prąd zmienny 

Ilość cyfr na wyświetlaczu 6000 

Podświetlanie ● 

Bargraf ● 

AutoVolt: Automatyczny wybór napięcia 
zmiennego/stałego 

 ● 

VoltAlert™, bezdotykowe wykrywanie 
napięcia 

-

Wbudowany termometr do zastosowań-
ciepłowniczych, wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych

●

LoZ: Niska impedancja wejścia zapobie-
gająca efektowi napięcia szczątkowego 

● 

Min./maks./średnia do rejestracji wahań 
sygnału 

● 

Rezystancja, ciągłość obwodów ● 

Częstotliwość, pojemność, test diody ● 

Pomiar mikroamperów do testu czujni-
kówpłomieni 

●

Zatrzymanie wskazań wyświetlacza ● 

Automatyczne/ręczne ustawianie zakresów ● 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii ● 

Niewielka torba z odłączanym futerałem ● 

Funkcje Maks. zakres Maksymalna 
rozdzielczość

116 

Napięcie stałe 600 V 1 mV ±(0,5%+2) 

Napięcie przemienne 600 V 1 mV ±(1,0%+3) 

Prąd stały 10,00 A 1 mA - 

Prąd przemienny 10,00 A 0,01 A -

Rezystancja 40 MΩ 0,1 Ω ±(0,9%+1) 

Pojemność 10000 μF 1 nF ±(1,9%+2) 

Częstotliwość 50 kHz 0,01 Hz ±(0,1%+2) 

Temperatura -40°C/+400°C 0,1°C ±(0,1%+2)

Multimetr 116 z pomiarem temperaturyi mikroamperów
Model 116 jest przeznaczony dla inżynierów działających w 
branży ciepłowniczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Można 
nim dokonywać pomiarów temperatury i wartości prądu 
rzędu mikroamperów, aby szybko rozwiązywać problemy 
związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją.

Charakterystyka
Wbudowany termometr do zastosowań ciepłow-
niczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Pomiar mikroamperów do testu czujników pło-
mieni 
Niska impedancja wejścia: pomaga zapobiegać 
błędnym odczytom spowodowanym efektem 
napięcia szczątkowego 
Duży, biały wyświetlacz LED z podświetleniem 
ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach 
Rezystancja, ciągłość obwodów, częstotliwość i 
pojemność 
Min./maks./średnia z wybranego czasu do reje-
stracji wahań sygnału 
Małe rozmiary i ergonomiczny kształt umożliwia-
ją obsługę jedną ręką 
Może być używany z opcjonalnym wieszakiem 
magnetycznym (ToolPak™) 
Klasa bezpieczeństwa KAT. III 600 V 
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