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Fluke 179 true RMS

MULTIMETRY CYFROWE

Trzy modele nowej serii 170 stanowią wzorzec dla multi-
metrów ogólnego przeznaczenia. Ustalają standard poprzez 
kombinację precyzji, właściwości, łatwości obsługi, bezpie-
czeństwa i niezawodności. 

 179
True-RMS AC
Rozdzielczość wyświetlacza; uaktual-
niany 4 razy na sekundę 

6000

Podświetlanie wyświetlacza ●
Analogowy bargraf / ilość segmentów; 
uaktualniany 40 razy/s 

33-segmenty

Automatyczny i ręczny wybór zakresów ●
Funkcja HOLD/AUTOHOLD ●
Tryb rejestracji wartości min-maks-
średniej z sygnałem wartości Min/Max 

●

Odczyty temperatury (dołączona 
sonda z termoparą kulkową) 

●

Tryb wygładzania pozwala na filtrowa-
nie szybkozmieniających się sygnałów 
wejściowych 

●

Test ciągłości i diody z sygnalizacją 
dźwiękową 

●

Ostrzeżenie o błędnym podłączeniu 
przewodów pomiarowych 

●

Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu 
przy napięciach przekraczających 30 V 

●

Wskaźnik słabych baterii ●
Ergonomiczna obudowa ze zintegro-
wanym holsterem

●

Łatwa wymiana baterii bez otwierania 
całej obudowy 

●

Ustawiany tryb uśpienia oszczędzają-
cy baterie 

●

Funkcje Maks. zakres Maksymalna 
rozdzielczość

179 

Napięcie stałe 1000 V 0,1 mV ±(0,09%+2) 

Napięcie przemienne 1000 V 0,1 mV ±(1,0%+3) 

Prąd stały 10,00 A 0.01 mA -±(1,0%+3)

Prąd przemienny 10,00 A 0,01 mA ±(1,5%+3)-

Rezystancja 50 MΩ 0,1 Ω ±(0,9%+1)

Pojemność 10000 μF 1 nF ±(1,2%+2)

Częstotliwość 100 kHz 0,01 Hz ±(0,1%+1)

Temperatura -40°C/+400°C 0,1°C ±(1,0%+10)

Charakterystyka
Pomiary napięć i prądów True RMS 
0,09% podstawowej dokładności 
Rozdzielczość 6000 cyfr 
Cyfrowy wyświetlacz z analogowym bargrafem i 
podświetleniem  
Automatyczna i ręczna zmiana zakresów 
Funkcja HOLD i Auto HOLD 
Pomiary częstotliwości i pojemności 
Pomiary rezystancji, ciągłości i test diod 
Pomiary temperatury  
Rejestracja wartości minimalnych, maksymalnych 
i średnich 
Tryb wygładzania pozwala filtrować szybkie zmia-
ny na wejściach 
Łatwa wymiana baterii bez zdejmowania tylnej 
części obudowy 
Łatwa kalibracja z poziomu panelu przedniego 
miernika 
Ergonomiczna obudowa ze zintegrowanym hol-
sterem ochronnym 
EN61010-1 KAT III 1000V / CAT IV 600V 
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