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Fluke 289 true RMS

MULTIMETRY CYFROWE

 WğaŜciwoŜci:
true RMS AC i AC + DC
funkcja HOLD
funkcja Min./Max./średnia
szybka rejestracja wartoŜci Min./Max. w czasie 250 Õs
duŨy, podŜwietlany wyŜwietlacz graficzny 320x240 pik-
seli (1/4 VGA) 
funkcja rejestracji danych z opcjŃ TrendCapture do ğa-
twego przeglŃdu zapisanych informacji 
moŨliwoŜĺ wyŜwietlania wielu odczyt·w na jednym ekranie 
"i" - przycisk uruchamiajŃcy wbudowanŃ pomoc 
interfejs uğatwiajŃcy przesyğanie danych do komputera
wewnňtrzna pamiňĺ do 180 godzin ciŃgğej rejestracji
pomiar prŃdu o wartoŜci 20 A przez max. 30 sekund
filtr dolnoprzepustowy do pomiaru parametr·w napňd·w 
LoZ - funkcjň niskiej impedancji zapobiegajŃcŃ  
fağszywym pomiarom napiňcia szczŃtkowego 
zakres pomiaru mağych rezystancji (zakres 50 ɋ)  
do sprawdzania uzwojeŒ silnik·w
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Dane techniczne:  
WyŜwietlacz : LCD z wielkoŜciŃ skali 50 000 

51 segmentowy bargraf 
Napiňcie DC : 1ÕV...1000V 
DokğadnoŜĺ : Ñ (0,025% + 5 cyfr) 
Napiňcie AC : 1ÕV...1000V 
DokğadnoŜĺ : Ñ (0,4% + 40 cyfr) 
Pasmo : 100 kHz 
PrŃd DC : 0,01ÕA...10A 
DokğadnoŜĺ : Ñ (0,15% + 2 cyfry) 
PrŃd AC :  0,01ÕA...10A 
DokğadnoŜĺ : Ñ (0,7% + 5 cyfr) 
Pasmo : 100 kHz 
Temperatura : od - 200ÁC do + 1350ÁC 
RozdzielczoŜĺ : 0,1ÁC 
DokğadnoŜĺ : Ñ (1,0% + 1ÁC) 
Rezystancja : 0,01ɋ...500Mɋ 
DokğadnoŜĺ : Ñ (0,05% + 2 cyfry) 
Konduktancja :  0,01nS...50nS 
DokğadnoŜĺ : Ñ (1,0% + 10 cyfr) 
PojemnoŜĺ : 0,001nF...100mF 
DokğadnoŜĺ : Ñ (1,0% + 5 cyfr) 
CzňstotliwoŜĺ : 0,01Hz...1MHz 
DokğadnoŜĺ : Ñ (0,005% + 1 cyfra) 
Wymiary : 254 x 194 x 76,2 mm 
Masa : 1 kg 
Zasilanie : 6 baterii 1,5V R6 
StopieŒ ochrony : IP54 
BezpieczeŒstwo : 1000V Kat. III, 600V Kat. IV 
WyposaŨenie standardowe:

kpl. przewod·w pomiarowych FLK-TL71
uchwyt do sond
6 sztuk baterii 1,5V typu R6

Dodatkowo zestaw FLK-289FVF zawiera:
kpl. izolowanych krokodylk·w
termopara typu K FLK-80BK
zestaw FLK-TOOLTPAK do zawieszania 
miernika
oprogramowanie FlukeView z przewo-
dem IR/USB
miňkki pokrowiec

Multimetry cyfrowe Fluke 287/289 zastňpujŃ popularnŃ 
seriň 180, oferujŃc te same funkcje i jeszcze wiňcej.

Oba modele wykonujŃ zaawansowanŃ, bezobsğugowŃ 
rejestracjň danych oraz wyŜwietlajŃ dane trend·w na 
ekranie, bez koniecznoŜci przesyğania ich do komputera. 
Funkcja TrendCapture umoŨliwia inŨynierom i technikom 
szybsze niŨ dotychczas wykrywanie usterek np. podczas 
konserwacji prewencyjnej i prognostycznej.

WyjŃtkowo duŨy ekran umoŨliwia wyŜwietlanie wynik·w 
w formie graficznej, a jego dodatkowym atutem jest udo-
skonalony interfejs uŨytkownika z wbudowanŃ pomocŃ 
(klawisz i-info) w siedmiu wersjach jňzykowych oraz inter-
fejs z klawiszami programowymi. Obydwa mierniki mogŃ 
samodzielnie rejestrowaĺ wiele sesji pomiar·w w terenie, 
wyŜwietlajŃc wyniki rejestracji bez koniecznoŜci uŨycia 
komputera. 


