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Fluke 787 true RMS

MULTIMETRY CYFROWE

Charakterystyka
Multimetr cyfrowy i kalibrator pňtli w jednym 
Precyzyjny multimetr cyfrowy 1000V/440 mA, 
true-RMS 
ťr·dğo prŃdowe i kalibrator pňtli prŃdowej 
Zasilanie pňtli 24 V
Funkcja Min/Max/średnia/Hold/Pomiar relatywny 
Brzňczyk ciŃgğoŜci obwodu i test diody 
Rňczna zmiana kroku (100%, 25%, zgrubny, do-
kğadne) plus automatyczna zmiana kroku i auto-
matyczna zmiana przebieg·w piğowych (ramp)
Jednoczesny odczyt mA i % zakresu 
Bateria dostňpne z zewnŃtrz 
Tryb HART z zasilaniem pňtli i wbudowanym 
rezystorem 250 ɋ 
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787
Pomiary napiňcia
Zakres 0-1000 V AC lub DC 
RozdzielczoŜĺ 0,1 mV do 1,0 V 
DokğadnoŜĺ 
 

Ñ(0,1% +1 cyfra) 
(napiňcie DC)

Pomiar natňŨenia
Zakres 0-1 A 0-30 mA
RozdzielczoŜĺ 1 mA 0,001 ma
DokğadnoŜĺ Ñ (0,2% + 2 cyfry) Ñ (0,05%+2 cyfry)
ťr·dğo prŃdowe
Zakres 0-20 mA lub 4-24 mA 
DokğadnoŜĺ Ñ 0.05% zakresu 
Inne dane techniczne
Maks. moŨliwoŜĺ 
wysterowania 

500 ɋ 

Zasilanie pňtli nie dotyczy 
Pomiary rezystancji Do 40 Mɋ, Ñ (0,2%+1 cyfra) 
CzňstotliwoŜĺ Do 19,999 kHz, Ñ (0,005%+1 cyfra)
CiŃgğoŜĺ obwodu Brzňczyk dla rezystancji < 100 ɋ 
Wymiary (w. x sz. x gğ.) 187 x 87 x 32
Temperatura pracy -20ÁC do 55ÁC
Bateria 9 V alkaliczna (
Masa 0,369 kg
WyposaŨenie 
standardowe

Ũ·ğty holster ochronny FLK-C81Y, 
bezpieczne przewody pomiarowe FLK-
TL75 i zaciski krokodylkowe FLK-AC72, 
bateria alkaliczna 9V typu 6F22 (zain-
stalowana) 

Mierniki Fluke serii 780 to profesjonalne przyrzŃdy stanowiŃ-
ce poğŃczenie przemysğowego multimetru i kalibratora pňtli. 
Zaawansowane funkcje i wysoka dokğadnoŜĺ pomiarowa pozwa-
lajŃ na wykonywanie wszelkich prac diagnostycznych i kalibra-
cyjnych w obwodach sterowania. 


