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Fluke 789 true RMS

MULTIMETRY CYFROWE

789
Pomiary napiňcia
Zakres 0-1000 V AC lub DC
Rozdzielczość 0,1 mV do 1,0 V
Dokładność 
 

± (0,1% odczytu +1 cyfra)
(napięcie DC)

Pomiar natňŨenia
Zakres 0-1 A 0-30 mA
Rozdzielczość 1 mA 0,001 ma
Dokładność ± (0,2% + 2 cyfry) ± (0,05%+2 cyfry)
ťr·dğo prŃdowe
Zakres 0-20 mA lub 4-24 mA
Dokładność ± 0.05% zakresu
Inne dane techniczne
Maks. możliwość wystero-
wania 

1200 Ω

Zasilanie pętli 24V
Pomiary rezystancji Do 40 MΩ, ± (0,2%+1 cyfra)
Częstotliwość Do 19,999 kHz, ± (0,005%+1 cyfra)
Ciągłość obwodu Brzęczyk dla rezystancji < 100 Ω
Sprawdzanie rozpiętości Tak
Wymiary (w. x sz. x gł.) 203 x 100 x 50
Temperatura pracy -20°C do 55°C
Bateria 4 x 1,5V AA
Masa 0,6 kg
Wyposażenie standardowe żółty holster ochronny zintegrowany z 

obudową, zestaw przewodów pomia-
rowych FLK-TL71 i zaciski krokodyl-
kowe FLK-AC72, 4 szt. baterie alka-
liczne 1,5 V typu R6 (zainstalowane)

Wyposażenie opcjonalne oprogramowanie FlukeView z opto-
przewodem do komunikacji z PC

Mierniki Fluke serii 780 to profesjonalne przyrządy stanowiące połą-
czenie przemysłowego multimetru i kalibratora pętli. Zaawansowane 
funkcje i wysoka dokładność pomiarowa pozwalają na wykonywanie 
wszelkich prac diagnostycznych i kalibracyjnych w obwodach stero-
wania. 
Model FLK-789 posiada dodatkowo wbudowany zasilacz pętli 24V 
dzięki czemu podczas sprawdzania przekaźników nie jest potrzebne 
dodatkowe źródło zasilania. 

Charakterystyka
Multimetr cyfrowy i kalibrator pętli w jednym 
Precyzyjny multimetr cyfrowy 1000V/440 mA, 
true-RMS 
Źródło prądowe i kalibrator pętli prądowej 
Zasilanie pętli 24 V
Funkcja Min/Max/Średnia/Hold/Pomiar relatywny 
Brzęczyk ciągłości obwodu i test diody 
Ręczna zmiana kroku (100%, 25%, zgrubny, do-
kładne) plus automatyczna zmiana kroku i auto-
matyczna zmiana przebiegów piłowych (ramp)
Jednoczesny odczyt mA i % zakresu 
Bateria i bezpieczniki dostępne z zewnątrz 
Tryb HART z zasilaniem pętli i wbudowanym 
rezystorem 250 Ω 
Przyciski 0% i 100% aby przełączać się pomię-
dzy podawaniem prądu 4 i 20 mA w celuszybkie-
go sprawdzenia rozpiętości zakresu
Szeregowy port podczerwieni I/O
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