
®
http://www.ndn.com.pl   e-mail: ndn@ndn.com.pl

02-784 Warszawa, Janowskiego 15   tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50

Fluke 87 V True RMS

MULTIMETRY CYFROWE

Seria 80 V pracuje bardzo podobnie do klasycznej serii 80, jednak 
posiada większe możliwości rozwiązywania problemów, bezpieczeń-
stwo, liczniejsze udogodnienia i lepszą ochronę przed uderzeniami. 
Duży wyświetlacz z jasnym, dwustopniowym podświetleniem powodu-
je, że odczyty w serii 80V są dużo czytelniejsze niż w innych modelach. 
Nowy multimetr Fluke 87V posiada ulepszone funkcje pomiarowe, do 
wykrywania i usuwania usterek, rozdzielczość i dokładność poma-
gające rozwiązywać więcej problemów z elektrycznymi napędami 
silnikowymi, w automatyce przemysłowej, sieciach zasilających i 
sprzęcie elektromechanicznym. Wbudowany termometr pozwala na 
pomiar temperatury bez konieczności posiadania drugiego przyrządu. 
Opcjonalny wieszak magnetyczny do zawieszenia miernika. 

Funkcje Maks. zakres Maksymalna 
rozdzielczość

87 V

Napięcie DC 1000 V 0,01 mV ±(0,05%+1)

Napięcie AC 1000 V 0,1 mV ±(0,7%+2) True  RMS

Prąd DC 10,00 A 0,01 µA ±(0,2%+2)

Prąd AC 10,00 A 0,1 µA ±(1,0%+2) True  RMS

Rezystancja 50 MΩ 0,1 Ω ±(0,2%+1)

Pojemność 9,999 μF 0,01 nF ±(1,0%+2)

Częstotliwość 200 kHz 0,01 Hz ±(0,005%+1)

Wsp. wypełnienia 99,90% 0,10% ±(0,2 na kHz +0,1%)

Pomiar temperatury -200,0ºC ÷ 1090ºC (bez sondy)

Sonda -40ºC ÷ 260ºC

Konduktancja 60,00 nS 0,01 nS ±(1,0%+10)

Test diody zakres 3V 1 mV ±(2%+1)

True RMS ac przy pomiarze napięcia i prądu 
0.05 % dc dokładność 
6000 cyfr, 3 3/4 cyfry  
Wbudowany termometr ( z termoparą)
Rezystancja, ciągłość i test diod  
Zapamiętywanie Min-Maks-Śred. Z alar-
mem Min/Maks. automatycznie rejestrujące 
zmiany sygnału  
Automatyczny i ręczny wybór zakresów dla 
maksymalnej funkcjonalności  
Przyciśnij Hold aby uzyskać stabilny odczyt 
unikając sygnałów zakłócających  
Duży wyświetlacz cyfrowy i dwustopniowe 
jasne podświetlenie koloru białego zwięk-
szające czytelność  
Analogowy bargraf do obserwowania szyb-
kich zmian w niestabilnym sygnale  
Odporność na upadek z 1 metra wg IEC 
61010-1:2001
Dożywotnia gwarancja  
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87 V
Możliwość włączenia filtra zapewniającego dokładne pomia-
ry napięcia i częstotliwości w silnikowych napędach elek-
trycznych 

•  

Tryb 4 1/2 cyfry do precyzyjnych pomiarów (20,000 cyfr) •  
Mierzy do 1000 V ac i dc •  
Mierzy do 10 A, 20 A maks. Przez 30 s  •  
Częstotliwość do 200 kHz i % współczynnik wypełnienia  •  
10,000 µF zakres do pomiaru pojemności komponentów i 
zastosownia w napędach silnikowych  

•  

Przechwytywanie pików do rejestrowania chwilowych warto-
ści trwających zaledwie 250ms 

•  

Tryb pomiarów względnych pozwalający na kopmensację 
rezystancji przewodów pomiarowych podczas pomiarów 
małych rezystancji 

•  

Alarm błędnie podłączonych przewodów pomiarowych  •  
Ulepszony tryb uśpienia przedłużający żywotność baterii   •  
Dostęp do baterii bez konieczności zrywania plomby kali-
bracyjnej 

•  

Klasyczna obudowa z nowym zdejmowanym holsterem 
posiadającym zaczep na przewody i sondy pomiarowe 

 •  

Wymiary 201 x 98 x 52 mm z holsterem
Masa 355 g


