ANALIZATORY WIDMA

HMS1000/1010

HARANMEL=®

Instruments

Charakterystyka

Pasmo cziistotliwoSci: 100kHzé 1GHz

Zakres pomiaru amplitudy: -114dBmé +20dBm;
WySwietlany Sredni poziom szumu (DANL) -135dBm
z opcjonalnym przedwzmacniaczem HO3011

Okres przemiatania: 20msé 1000s

Pasmo rozdzielczoSci (filtr RBW): 1kHzé 1MHz ze sko-
kiem w sekwencji 1-3, oraz 200kHz (-3dB) i dodatkowo

9kHz, 120kHz, 1MHz (-6dB)

CzystoSI widmowa: < -100dBc/Hz (przy100kHz)
Pasmo filtru wideo (VBW): 10Hzé 1MHz ze skokiem
w sekwencji 1-3

Generator SledzNcy (TG) (tylko HMS1010): -20dBmé
0dBm ze skokiem 1dB

Zintegrowany demodulator AM i FM (wewnfitrzny gjo-
Snik)

Detektory: Auto-, min-, max-peak, sample, RMS, quasi-

peak i
8 znacznik-w wraz ze znacznikiem r-Unicowym

6,50 kolorowy ekran TFT o rozdzielczoSci VGA, wyjScie

DVI

3 porty USB do podjNczenia pamifici masowej, drukarki

i do zdalnego sterowania; opcjonalne interfejsy IEEE-
488 (GPIB) lub Ethernet/USB

Charakterystyka czfistotliwoSciowa
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Charakterystyka amplitudowa

Zakres wySwietlania: od uSred. przebiegu szumu do +20dBm

Zakres pomiaru amplitudy: |- 114dBmé + 20dBm (typowo)

Dopusz. poziom skiadowej | maks. 80V

stajej na wejSciu w.cz.:

Maks. moc na wejSciu w.cz.: | 20dBm; 30dBm przez maksymalnie 3min

Intermodulacja:

Produkty 3. rzidu, 2 x -
20dBm (poziom odniesienia |typ. 66dB (typowy punkt TOI + 13dBm)
-10dBm):

(odstip sygnaj-w 0 2MHz): |typ. 60dB (typowy punkt TOI + 10dBm)
(odstfip sygnaj-w > 2MHz): |typ. 66dB (typowy punkt TOI + 13dBm)

DANL (Sredni wySwietlany poziom szumu):

(RBW 1kHz, VBW 10Hz,
poziom odniesienia
0-30dBm

10MHzé 1GHz wzgl. 3GHz): [-105dBm, typowo -114dBm

Z przedwzmacniaczem: typowo - 135dBm (100Hz RBW)

Poziom znieksztajceE wjasnych:

Pasmo:

HMS1000, HMS1010: 100kHzé 1GHz

(poziom odniesienia 0-20dBm,
f <30MHz, RBW 0 100kHz): <-80dBm

StabilnoST temperaturowa: [N 2ppm (0é 300C)

Poziom znieksztajceE zaleUnych od sygnaju wejSciowego:

StabilnoST djugookresowa: [N 1ppm / rok

Licznik czfistotliwoSci (od wer. 2.0 oprogramowania):

(poziom mieszacza 0 -40dBm,

odstfip od noSnej > IMHz): typowo -70dBc, -55dBc (2é 3GHZz)

RozdzielczoSI: 1Hz o
DokiadnoSl: N (cznstotliwoSI x biNd gen. odniesienia)

Poziom 2. harmonicznej:

(poziom mieszacza -40dBm): _[typowo -60dBc

Zakres wobulacji (span):

WySwietlanie poziomu:

HMS1000, HMS1010: |0Hz (Zero Span) i 1kHzé 1GHz

Poziom odniesienia: - 80dBmé + 20dBm ze skokiem 1dB

CzystoSI widmowa, szum fazowy SSB:

Zakres wySwietlania: 80dB, 40dB, 20dB, 10dB, liniowo

30kHz od noSnej
(500MHz, +20ACé +30AC):
100kHz od noSnej
(500MHz, +20ACé +30AC):
1MHz od noSnej
(500MHz, +20ACé +30AC):

< -85dBc/Hz

< -100dBc/Hz

< -120dBc/Hz

Jednostki skali logarytmicznej: [dBm, dBgV, dBmV

Jednostki skali liniowej: €V, My, V, nW, eW, m, W

WySwietlane krzywe: 2 (widmo sygnaju badanego + widmo
Z paminci)

Operacje matematyczne: A-B (widmo T widmo z pamifici), B-A

Okres przemiatania:

Detektory: Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS,

Average, Quasi-Peak

Span = OHz: 20msé 100s
Span > 0Hz: 20msé 1000s, min. 20ms/600MHz

BiNd wskazania poziomu: < 1,5dB, typ. 0,5dB (poziom do pozio-

mu odniesienia -50dB, 20ACé 30AC)

Pasma filtr-w rozdzielczych (-3dB):

Znacznik / znacznik r - Unicowy

HMS1000, HMS1010: [ 1kHzé 1MHz w sekwencji 1-3, 200kH

DokjadnoSl:

Liczba znacznik - w: 8

0 300kHz N 5% (typowo)
1MHz N 10% (typowo)

Pasma filtr-w rozdzielczych (-6dB):

HMS1000, HMS1010: 9kHz, 120kHz, IMHz

Pasma filtru video: 10Hzé 1MHz skokowo w sekwencji 1-3

Funkcje znacznik - w: czfistotliwoST markera dla: wartoSci
szczytowej, nastfipnej wartoSci szczy-
towej, wartoSci minimalnej, cziistotli-
woSci Srodkowej; poziom odniesienia
= poziom markera; wszystkie markery
na wartoSciach szczytowych
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Format znacznik - w:

normalny (poziom), znacznik szumu,
cznstoSciomierz (czfistotliwoSI) (od
wer. 2.0 oprogramowania)

[WejScia / wyjScia

WejScie pomiarowe:

gniazdo typu N

Impedancja wejSciowa:

50Y

WES (10MHzé 1GHz/3GHz):

typowo < 1,5

WyjScie generatora SledzNce

go:

(HMS1010):

zaiNczane, gniazdo BNC (UeEskie)

Impedancja wyjSciowa:

50Y

Zakres czhistotliwoSci:

5MHzé 1GHz

Poziom wyjSciowy:

- 20dBmé 0dBm ze skokiem 1dB

WejScie zewniitrznego
sygnaiju odniesienia i sygnaju
wyzwalania:

gniazdo typu BNC, funkcja prze{N-
czana

Wyposalenie standardowe: kabel sieciowy, instrukcja obsjugi, inter-
fejs podw-jny USB/RS-232 (HO720), zjNcze przejSciowe HZ21 (wtyk
N T gniazdo BNC), dysk CD

Z oprogramowaniem

Wyposalenie opcjonalne:

HO3011 T przedwzmacniacz o DANL -135dBm (RBW 100Hz)
HO730 T interfejs podw - jny Ethernet/USB

HO740 T interfejs IEEE-488 (GPIB) z izolacjN galwanicznN

HZ547 T 3GHz moduj do pomiaru WFS dla HMS1010 i HMS3010
HZ520 T antena z wtykiem BNC

HZ530 T zestaw sond do pomiar-w bliskich p-1 EM do 1GHz

HZ540 T zestaw sond do pomiar - w bliskich p-1 EM do 3GHz

HZ560 T ogranicznik zakj-ceE

HZ575 T konwerter impedancji 75q / 50q

HZz46 T zestaw montaUowy 4U do stojaka 190

Napificie wyzwalajNce: poziom TTL
CziistotliwoST odniesienia: 10MHz
Poziom podstawowy (50Q): 10dBm

Gniazdo zasilania sond
pomiarowych:

6VDC, maks. 100mA
(DIN jack 2,5mm)

WyjScie audio (siuchawkowe):

3,5mm (DIN jack)

Demodulacja:

AM i FM (gioSnik wewnitrzny)

Dane og-Ine

Ekran: 6,50 LCD TFT, kolor, VGA

Pamifil ustawie€: 10 kompletnych nastaw przyrzNdu

Wyzwalanie: praca swobodna (Free Run), video (od
wer. 2.0 oprogramownia), zewnfitrzne
(Ext.)

Interfejsy: podw - jny USB/RS-232 (HO720),
port zewniitrznej pamifici USB (panel
czojowy),
port drukarkowy USB 2.0 (Scianka
tylna),
wyjScie DVI na zewnfitrzny monitor

Zasilanie: 105/253V, 50/60Hz, kat. Il

Pob -r mocy: maks. 40W przy 230V/50Hz

Klasa ochronnoSci:

| (EN61010-1)

Temperatura otoczenia:

Praca:

+5ACé +40AC

Przechowywanie:

-20ACé +70AC

Maks. wilgotnoST wzglidna:

5%...80% (bez kondens. pary wodnej)

Wymiary (Sz. x Wys. x Gi.):

285 x 175 x 220mm

Waga:

3,6kg

Wszystkie parametry w temp. 2
przyrzNdu.

3AC po 30-minutowym nagrzewaniu
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