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Mostek cyfrowy RLC typu MIC-4070
firmy METER INTERNATIONAL CORP.

Znak typu GUM:  RP T 96 182

• .RQWUDVWRZ\�� ����PP�Z\�ZLe-
WODF]�/&'�]H�ZVND(QLNLHP�VWa-
nu baterii.

• 2EURWRZ\� SU]Há�F]QLN� IXQNFML
i zakresów.

• Pomiar rezystancji w zakresie
od 1mΩ do 20MΩ.

• 3RPLDU� LQGXNF\MQR�FL�Z�]DNUe-
sie od 0,1µH do 200H.

• 3RPLDU�SRMHPQR�FL�Z�]DNUHVLH
od 0,1pF do 20000µF.

• 3RPLDU�ZVSyáF]\QQLND�VWUDW�

• àDWZH� SRPLDU\� HOHPHQWyZ
60'� ]D� SRPRF�� RSFMRQDOQHM
sondy TL-06.

• Zasilanie z baterii lub zasilacza
sieciowego.

• Niewielkie wymiary i masa.

• .RQVWUXNFMD�R�GX*HM�Z\WU]y-
PDáR�FL�PHFKDQLF]QHM�

• Atrakcyjna cena.

           Sonda do pomiaru
             elementów SMD
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MIC - 4070
DANE  TECHNICZNE

:\�ZLHWODF] 12,5 mm LCD, 3 1/2 cyfry, Temperatura pracy 0°C do 40°C
maks. odczyt 1999 7HPS��VNáDGRZDQLD -20°C do 70°C
5H]\VWDQFMD��SRMHPQR�ü� Wymiary 177 x 88 x 40 mm

Zakresy pomiarowe LQGXNF\MQR�ü��ZVSyáF]\QQLN Waga 400g
UR]SURV]HQLD��VWUDWQR�ü�� :\SRVD*HQLH�

:VND(QLN�VWDQX�EDWHULL „LOBAT ´��SU]\�UR]áDGRZDQLX - podstawowe   LQVWUXNFMD�REVáXJL��SDUD�SU]ewo-
w 95%) dów pomiarowych, bateria 9V,

:VND(QLN�SU]HSHáQLenia „1    ” bezpiecznik (0,125A);
Zasilanie 9V (bateria 6F22) lub zasilacz - opcjonalne      sonda pomiarowa (pincetowa)

9V/250mA. TL-06 do elementów SMD.
3REyU�SU�GX 10mA

PARAMETRY  ELEKTRYCZNE  (temp. 23 ±5°C)

Zakres 'RNáDGQR�ü 5R]G]LHOF]R�ü Warunki pomiaru Zabezpieczenie

320,$5��32-(012�&,

200 pF 0,1 pF
2 nF 1 pF UyZQROHJá\�XNáDG�]DVW
SF]\�

20 nF 1,0%rdg1)+2dgt2) 10 pF 1kHz, 0,5V rms3) bezpiecznik topi-
200 nF 100 pF kowy  0,125A na

2 µF 1000 pF wszystkich zakre-

 20 µF 0,01 µF sach
200 µF 0,1 µF 120Hz, 1mA rms

2 mF 2,0%rdg +10dgt 1 µF V]HUHJRZ\�XNáDG�]DVW
SF]\�
20 mF 10 µF 120Hz, 10mA rms

320,$5��,1'8.&<-12�&,

200 µH 2,0%rdg + 2dgt 0,1 µH 10 mA rms

2 mH 1 µH V]HUHJRZ\�XNáDG 10 mA rms bezpiecznik topi-
20 mH 1,0%rdg + 2dgt 10 µH ]DVW
SF]\����N+] 1 mA rms kowy  0,125A na

200 mH 100 µH 0,1 mA rms wszystkich zakre-

 2 H 2,0%rdg + 2dgt 1 mH UyZQROHJá\�XNáDG�]DVW
SF]\� sach
20 H 10 mH 120 Hz, 0,5V rms

200 H 3,0%rdg + 2dgt 100 mH

 �320,$5�:63Ïà&=<11,KA STRATNO�&,

Zakres '2.à$'12�û

3RPLDU�SRMHPQR�FL 3RPLDU�LQGXNF\MQR�FL

200pF 2nF Cx 2µF 2µF Cx 2mF 20mF Lx 200 mH 200 mH Lx 200H
0 ~ 1.999

nieokr.
�� ��

����

&[
+ + �� ��

����

&[
+ + nieokr.

�� ��
����

/[
+ + �� ��

����

/[
+ +

POMIAR  REZYSTANCJI

Zakres 'RNáDGQR�ü 5R]G]LHOF]R�ü Warunki pomiaru Zabezpieczenie

2 Ω 1,0%rdg + 5dgt 1 mΩ 10 mA rms

20 Ω 10 mΩ 10 mA rms

200 Ω 100 mΩ V]HUHJRZ\�XNáDG 1 mA rms bezpiecznik topi-

2 kΩ 1,0%rdg + 2dgt 1 Ω ]DVW
SF]\����N+] 0,1 mA rms kowy  0,125A na

 20 kΩ 10 Ω 10 µA rms wszystkich zakre-

200 kΩ 100 Ω 1 µA rms sach

2 MΩ 2,0%rdg + 2dgt 1 kΩ UyZQROHJá\�XNáDG�]DVW
SF]\�

20 MΩ 10 kΩ 1 kHz, 0,5V rms

���UGJ���ZDUWR�ü�RGF]\WX������GJW���ZDUWR�ü�RVWDWQLHM�F\IU\�]QDF]�FHM�����UPV���ZDUWR�ü�VNXWHF]QD�


